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528.41-187.4( 437.612)
DOBEŠ, j.

K budovauiu polohových geodeticktc" siet( .•. Mast·
ských aglomeráciách

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. ID, str.
249-251, lit. 6
Pre mestskú aglomeráciu Bratislavy bude nutné vybu-
dovat presnejšiu geodetickú sleť, vyhovujúcu všetkým
technickým požladavkám rozvoja mesta. Uvedená kon-
cepcla slete vyžaduje prlhllada t na aspekty, ktoré
vznlkall súčasne s využívanlm novej meracej a výpo-
čtovej techniky a ktoré sú známe z odborovej llteratury.

528.74(21): [528.482:627.H1]
jlJRAŠOVA, R.

Fotogrammetrické určovánl deformaci hradicich liHes
na vodnlch tocich

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 10, str.
252-256, 7 'obr., 1 tab., lit. 2
Apllkace fotogrammetrlcké metody časové základny se
speciálně I obecně orientovanou osou Záběru při mo-
nitorováni prostorových změn hydrotechnlckých ob-
jektů. Porovnání měřeni komorami Photheo 19/1318 a
UMK 10/1318 na slgnallzovaných i neslgnalizovaných
bcdech. Přesnost dosažitelná v běžných pOdmfnkách.

528.517:528.521
MICHALCAK, S. - jANOVIC, j.
Prvé hodnotenie svetelného diarkomaM Sokkisha. Rad
Mini v kombinácli s teodolltom Zelss 010 B
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985,č. 10, str.
257-263, 9 obr., 2 'tab., lit. 8
HolLnotenle koncep,cle malého nasaidzovacleho dIalko-
mera ako medzlčlánku medzl optickými a elektronic-
kými dlalkomerml. Porovnanle k,onštrukcle Red Mlnl
s GIlation 410, Kern DM 102 a AGA GeodLmeter 110. Kon-
štrukčné úpravy príslušenstva VEB Zelss. Výsledky
overovaclch skúšok d!žkovej a polohovej presnostl
v komblnácll s teodolltom Zelss Theo 010 B.

528.41-187.4( 437.612)
.l'06EW, SI.

K C03~aHH~ reo~e3H4eCKHX ceTeH nnaHOBoro nono-
lKeHHSIB ropo~cKHX arnoMepaqHSlX

reo~e3114eCKI1H a KapTorpaq>H4eCKI1H OÓ30p, 31,
1985, N° 10. CTp. 249-251, nl1T. 6
.l'nSl ropoAcKOH arnOMepal.lHI1 ropoAa SpaTI1CnuBa
HeOÓXOAI1MOc03AaTb óonee T04HY~ reoAe3114ecKY~
ceTb, BbInOnHSI~lil~~ Bce TeXHI14eCKHe TpeóoBaHHSI
pa3BI1TI1S1 ropoAa. npHBeAeHHaSl KOMnOHOBKa ceTH
TpeóyeT coón~~aTb T04KI1 3peHHSI, KOTopble B03HI1-
KanH cOBpeMeHHo C I1cnonb30BaHI1eM HOBOH 113Me-
pHTenbHoH H Bbl4HcnHTenbHoH TeXHHKH 11 KOTopble
3HaKOMbl no oTpacneBoH nHTepaType.

528.74(21): [528.482:627.81]
IOPAWKOBA, P.

<l>oTorpaMMeTpH4eCKHe onpe~eneHHSI ~eq>opMaqItH
Ten 3aTBopa Ha BO~OTOKax

reOAe3H4eCKltH a KapTorpaq>1t4eCKItH OÓ30p, 31,
1985, N" 10, CTp. 252-256, 7 pltc., 1 Taó., nltT. 2
npltMeHeHHe q>oTorpaMMeTpl14eCKOro MeTOAa Bpe-
MeHHoH pa3BepTKI1 C I1cnonb30BaHI1eM cnel.ll1anbHO 11
oÓlile Opl1eHTl1pOBaHHoH OCI1 CbeMKI1 npl1 MOHI1TOpl1-
pOBaHI1H npocTpaHcTBeHHblx 113MeHeHI1H rI1ApOTeX-
HI14eCKI1X oObeKToB. CpaBHeHl1e 113MepeHI1H, CAe-
naHHblX KaMepaMH Photheo 19/1318 11UMK 10/1318
Ha CI1rHanl1311pOBaHHblX 11 HeCI1rHanl1311pOBaHHblX
nYHKTax. T04HOCTb, KOTOPy~ MOlKHO AOCTI14b
B OOblKHOBeHHblX ycnoBI1S1X.

528.517:528.521
MI'IXAn4AK, C. - S1HOBI'I4, III.

nepBa" oqeHKa CBeTo,qanbHOMepa Sokkisha Red Mi-
ni B KOM6MHaqMMC Teo,qonMTOM ZeisB 010 B
reoAe3H4ecKHH H KapTorpaq>114eCKHH OÓ30p, 31,
1985, N" 10, CTp. 257-263, 9 pl1c., 2 Tao., nl1T. 8
Ol.leHKa KOMnOHOBKHManoro 11 AeweBoro HaKnaA-
noro AanbHoMepa KaK npoMelKYT04Horo 3BeHa MelK-
AY onTM4eCKHMI1 11 3neKTpOHHblMI1 AanbHoMepaMH.
CpaBHeHl1e KOHCTPYKI.lItI1Red Mini C Citotion 410,
Kem DM 102 11AGA Geodimeter 110. KOHCTPYKTI1B-
HaSl nepeAenKa OÓopYAOBaHI1S1VEB Zeiss. Pe3ynb-
TaTbl KOHTponbHblX HcnblTaHI1H T04HOCTeH onpeAene-
HHSI nOnOlKeHItSl It 113MepeHI1H Anl1H B KOMÓI1Hal.lHH

. C TeOAonHTOM Zeiss Theo 010 B.

528.41-187.4 (437.612]
DOBEŠ, j.

ZUl' Grlindung von geodiitischen Netzen in stiidtischen
Aglomerationen

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 10,
Selte 249-,251, LIt. 6
Fiir dle sHldtlsche Aglomeratlon von Bratislava wlrd
es nlltlg seln, eln geod!itlsches Netz von hllherer Ge-
naulgkelt, das allen Forderungen der Entwlcklung
der Stadt entsprlcht, zu griinden. Gegebene Konzep-
tlon des Netzes fordert zu Bedingungen, dle zugleich
mlt Niitzung der neuen Mess- und Rechentechnlk ent-
standen und dle aus der Fachliteratur bekannt slnd,
zusehen.

528.74[ 21): [528.482:627.81]
jURÁŠKOVA, R.

Photogrammetrische Bestimmung der Deformationen
bel Sperrobjekten an Wasserf1lissen

Geodetlcký a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 10,
Seite 252-256, 7 Abb., 1 T1ab., L:t. 2
Applikation der photogrammetrlschen Zeltbaslsmetho-
de mlt schr!ig und auch normal orlentlerter Aufnahme-
achse bel Monltorverfahren ZUl' Beobachtung der
Raumilnderungen von hydrotechnlschen Objekten. Ver-
glelch von Messungen mit den Messkammern Photheo
19/1318 und UMK 10/1318 auf Punkten mlt und ohne
Slgnallsatlon. Normalbedlngte Genaulgkelt.



528.517:528.521
MICHALCÁK, S.

Erste Auswertung des Liebtmessege,riites Sokkisba Red
Mini in Kombination mit dem TbeodoIit Zeiss 010 B
Geod1etický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 10,
Seite 257-263, 9 Abb., 2 Tab., Lit. 8
Auswertung der Konzeption eines kleinen und bilIigen
aufse,tzbaren FernmJessgeriites, das ein ZwiscbengIied
der optiscben und elektronlschen FernmJessgeriiten
biIdet. Verglelch dler Konstruktlon elnes Red Minl
UIlld elnes OttaUon 410, elnes Kern DM102 und eines
AGA Geodimeter 110. KonstruktlonsadjusUerung des
Zubehllrs vom VEB Zelss. Ergebnlsse der Bestiitlgungs-
prťIfun~en der Li!ngen- un1 Lagegenaulgkelt in Kom-
blnation mlt dem Theodolit Zeiss Theo 010 B.

528,41-187,4( 437.612J
DOBEŠ, J.

On Establisbing tbe Horizontal Geodetie Control ln
Vrban Agglomerations

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. ID,
pp. 249-251, 6 reL
EstabIishing the more accurate geodetlc control
complylng wlth all the technlcal demands of the town
development wilI ba necessary for the Bratislava ur-
ban agglomeratlon. Glven conceptlon of tbe network
calls for taking into account all aspects whlch have
been rlsen simultaneously wlth uslng the new measu-
rlng and computation technlque and whlch are known
from proffesional references.

528.74[21J: [528,482:627.81]
IURÁŠKOVÁ, R.

Photogrammetrle Determining tbe Deformations of Dam
Bodies on Water Flows

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 10,
pp. 252-256, 7 Hg., 1 tab., 2 ref.
AppIicating the photogrammettlc method of tlme base
with specially and generally orlented photographlc
axis with monltorlng spatlal changes of hydrotechnl-
cal objects. Comparison of measurements made with
the Photheo 19/1318 and UMK 10/1318 cameras at
signaIized and nonslgnaIlzed polnts. Accuracy achle-
vable uDlder current conditions.

528.517:528.521
MICHAIIČ'ÁK,S. - JANOVIC, J.

The First Evaluation of thel Sokkisba, Red Mini Elec-
trooptieal Rauge Fiudl!ll' in Combiuation with the Zeiss
010 B Theodolite
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 10, pp.
257-263, 9 flg., 2 t'ab., 8ref.
Evaluating the conception of a small and chleap e,lec-
trooptical distance measuring attachment forming the
InterIink betwelen optlcal and electrooptical range
fln,ders. Oomp,aringconstructions of the Red Minl, Ci-
tatlon 410, Kem DM 102, and AGA Gaodimeter 110.
Cons+ructlonal modlfications of the VEB Zelss acces-
sorles. Results of veriflcatlon 1Jests of the distance
and posltlonal accuracy ln comblnatlon with the Zeiss
Theo 010 B theodollte.

528.41--187.4 (437.612J
DOBEŠ, J.

Oe l'édifleatlon do réseaux géodésiques de posltlon
dans les agglomératious urbaines

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 10,
page,s 249-251, 6blbIiogra,phles
Pour l'agglomératlon urbalne de Bratislava 11 sera
nécessalre ďédlfier un réseau géodésique plus précls,
satlsfalsant toutes les exigences technlques du déve-
loppement urbaln. Ladíte conceptlon de réseau envl-
sage les aspects qul se sont produits parallelement
avec l'utilisatlon de la nouvelle technique de calcul,
el, qul sont connus grace A la Ilttérature spéclale.

528.74(21 J: [528.482:627.81]
JURÁŠKOVÁ, R.

Détermination pbotogrammétrlque des déformations
de eorps de barrage sUués sur cours ďeau

GeodetiCký a kartografický obzor, 31, 1985, No. 10,
pages 252-256, 7 llIustra Uons, 1planche, 2 blblio-
graphies
A'pplicatlon de la méthode photogrammétrique de la
base de temps A axe de la vue orienté spéclalement et
généralement pendandt les changements spatlaux des
objectlfs hYdrotechnlques. Comparalson du levé eHec-
tuě par chambres Photeo 19/1318 et UMK 10/1318 sur
points slgnalisés ou non. Précislon pouvant etre ob-
tenue dans les condltions courrantes.

528.517:528.521
MICHALCÁK,S. JANOVIČ, I
Premiěre évaluation du télémiHre lumlneux Sokkisha
Red Miui en combinaison avee tbéodolite Zeiss 110 B
Geoď8'tický a kartografický obzor, 31, 1985, No 10,
p,ages 257-263, 9 ilJustra tlons, 2 .pLanches, 8 blblio-
graphies.
Ev.aluation de la conceptlon ďun petlt télémetre'
,ampHfié 11 bon marc'hé Interrmédlalre entre télé-
metres optlques a't électronlques. Comparaison de la
construction Rad Mlnl avec CHation 410, Ke,rn DM
102 et AGA Geodimeter 110. Modlficatlons de con-
structlon des accessoires VEB Z,elss. Résultats obte-
nus par le's vérlficatlons de contr1l1e de la précision
en cOlJlbinaison avec théodolite Zeiss 010 B.
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v Ukončení funkce předsedy
Ceského úřadu geodetického a kartografického

1. října 1985 končí soudruh Ing. Frantžšek K o u b e k svou dlouhole-
tou činnost ve funkci předsedy Českého úřadu geodetického a karto-
grafického. Je to období významné pro rozvoj československé geodé-
zie a ka"tografie a stejně významný je podíl s. Ing. Koubka na for-
mování a realizaci cílů, organizaci a řízení naší geodetžcké a kartogra-
fické služby.

Soudruh Ing. Koubek byl jmenován předsedou Českého úřadu geo-
detického a kartografického 1. ledna 1970. Bylo to období konsolidace
po překonání krizových jevů v naší společnosti. Předchozí vývoj po-
znamenal i geodetickou a kartografickou službu. Řada těch, kteří v kri-
zovém období zklamali, odešla ze svých funkcí. Spolu s federálním
uspořádáním státu bylo nutné řešit organizační uspořádání geodetické
a kartografické služby. Bylo nutné perspektivně vymezit úlohu geode-
tické a kartografické služby v systému státní správy a národního hos-

podářství a plně se zapojit do spolupráce s ostatní mi geodetickými a kartografickými službami socia-
listžckých států.

Jeho pevný, nekompromisní, straně oddaný postoj v krizovém období í v období konsolidace a po něm
byl dán jeho dělnickým původem, hlubokými teore tickýmí znalostmí a žívotními zkušenostmi. Soudruh
Ing. Koubek je členem KSČ od r. 1937. Aktivně se zúčastnil protifašistického odboje ve druhé světové
válce. Hned po osvobození se plně zapojil do organiz átorské a politícké práce v západočeském pohraníčí.
Aktivně se podílel na boji proti reakcí a prosazen í socíalistické orientace v období po osvobození,
aktivně se podilel na únorovém vítězství našeho lidu nad reakcí.

V období po Únoru pracoval na úseku kolektiviza ce našeho zemědělství, zejména na výstavbě strojních
a traktorových stanic, později pracoval na úseku výchovy zemědělského dorostu. V řídících funkcích
v resortu geodézie a kartografie pracoval s. Ing. Ko ubek od konce padesátých let. Po celé toto období
zastával řadu zodpovědných stranických funkcí i řa du funkcí ve společenských organizacích. Jeho obě-
tavá práce pro výstavbu socialismu byla oceněna Řádem Vítězného února, Řádem práce a řadou dalších
státních i stranických vyznamenání.

Svých znalostí a zkušeností s. Ing. Koubek plně využil při své práci na základních dokumentech, kte-
ré stanovily cíle dalšího rozvoje resortu Českého ú řadu geodetického a kartografického po roce 1970.
Byly to podklady pro jednání a usnesení byra ÚV K SČ a vlády ČSR, podklady pro zákon ČNR o geodézU
a kartografU a zákon Č. 171 Sb. o geodézU a kartografU. Období, které uplynulo od vydání uvedených
dokument/i, ukázalo a potvrdilo správnost a perspektivnost jejích obsahu, správnost stanovených kon-
cepčních záměrů. Základní pozornost věnoval rozvo jí řídící a organizátorské práce v resortu. Velmí dLI-
raz ně a důsledně se vždy stavěl proti všem tendencí m, které mohly vést k povyšování resortních zájmů
nad zájmy společnosti, proti nedůsledné a zdlouha vé realizaci základních politických směrnic daných
sjezdy KSČ a zasedáním ÚV KSČ. Proti všem tenden cím, které ve svých důsledcích vedou k oportunismu
v řídící práci. Pod vedením s. Ing. Koubka realizoval resort Českého úřadu geodetického a kartografické-
ho tři pětiletky, pátou, šestou a sedmou. Za celé toto období se nestalo, že by resort některý z uložených
úkolů nesplnil. Důsledně byly dodrženy směrnice pro pNpravu pětiletých plánů. V tomto období byl rea-
lizován racionální systém EN. Došlo k realizaci nOvého systému státních mapových děl. Rozvinul se
dálkový průzkum Země, jehož rozvoji se s. Ing. Ko ubek velmi intenzívně věnoval. Siroce se rozvinuly
práce z oboru inženýrské geodézie a tematického mapování. Došlo k zásadnímu obratu ve vybavení re-
sortu novou technikou a v uplatnění nových metod. Siroce a systematicky se rozvinul výzkum.

Mnoho úsilí věnoval v celé své činnosti s. Ing. Ko ubek širokému rozvinutí koncepční práce v resortu.
Vychází z úlohy geodetžcké a kartografické služby v politickém systému socialistického státu, opírá se
o úzkou spolupráci s ostatními geodetickými služba mi socialistických států, zejména s geodetickou služ-
bou SSSR. Staví na dělbě práce mezi ČÚGK, SÚGK, národní obranou a ostatními resorty, které mají své
geodetické složky.

Zdůrazňuje i v koncepční činnosti dLlležitost řídící a organizátorské práce, systematického, plánovitého
přistupu, kritizuje živelnost.

Soudruh Ing. Koubek vždy připomínal, že i v koncepční práci je nutné dobré věci probojovat, reagovat
na nesprávné a nereálné názory, opírat se o celý ši roký kolektiv pracovníků resortu a respektovat jeho
názory, i tady se důsledně bránit úzce osobním nebo skupinovým zájmům, sledovat celospolečenské cíle
a celospolečenský prospěch.

Přejeme soudruhu Ing. Koubkovi do příštích let m noho pevného zdraví a věříme, že i nadále bude svý-
mi radami, svou bohatou životní zkušeností přispívat k rozvoji geodézie a kartografie.

1985/247
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Představujeme nového předsedu
Českého úřadu geodetického a kartografického

V souvislosti s odchodem dosavadního předsedy s. Ing. Františka Koub-
ka do důchodu byl po schválení předsednictvem Ov KSČ a jmenování
předsedou vlády ČSR uveden dne 1. října 1985 do funkce nového před-
sedy Českého úřadu geodetického a kartografického s. Ing. Jaroslav
O n d r ů šek, dosavadní ředitel Krajské geodetické a kartografické
správy (KGKS J pro Tihomoravský kraj v Brně.

Soudruh Ondrůšek se narodil 6. 9. 1940 v Brně v rodině zeměměřic-
kého inženýra. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební, obor
geodézie a kartografie v Brně. První zaměstnání nastoupil u Oblast-
ního ústavu geodézie a kartografie v Brně jako zeměměřický technik,
kde s přerušením po dobu základní vojenské služby pracoval převážně
v provozu mapování na polních měřických pracích. V roce 1962 byl při-
jat k dálkovému studiu oboru geodéz!e a kartografie stavební fakulty
Českého vysokého učení technického v Praze, které úspěšně ukončil
v roce 1968 a získal titul inženýra.

Během studia na vysoké škole pracoval u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, z něhož po
reorganizaci resortu v roce 1972 vznikla Geodézie, n. p., Brno. Podílel se především na měřických pra-
cích spojených s novým mapováním, a to zpočátku jako vedoucí čety, dále zástupce vedoucího oddilu
a poté zastával funkci vedoucího oddílu. V uveden ých funkcích pracoval iniciativně se zájmem o vše
nové a pokrokové, takže si dále rozšiřoval odborné znalosti jak z oblasti tvorby map, tak i vedení evi-
dence nemovitostí. Současně však získával zkušenosti a poznatky o nezbytné součinnosti se stranickými
a státními orgány v okresech a obcích i o spolupráci s občany při zabezpečování geodetických a karto-
grafických prací.

Ve vykonávaných funkcích prokazoval odpovědn ost, náročnost k sobě i svým spolupracovníkům, dů-
slednost a zdravou ctižádostivost. Kladné charakter ové i pracovní vlastnosti, mezi nimi pracovitost, pří-
most v jednání, otevřenost, organizační schopnosti, ale i smysl pro netradiční přístupy k práci jej sta-
věly do čela pracovních kolektivů jako neformálního vedoucího.

Dlouhodobé pozitivní výsledky práce s. Ondrůška motivovaly jeho jmenování v roce 1976 do funkce
vedoucího odborného referenta na KGKS v Brně. Na tomto úseku se již po několika měsících projevil
jako odborně zdatný, organizačně schopný a politick y dobře připravený řídící pracovník. Proto byl k 1. 10.
1976 schválen do funkce zástupce ředitele KGKS v Brně a zařazen do kádrových rezerv pro nomenkla-
turní funkce resortu v kraji. Jako člen KSC od roku 1974 absolvoval v letech 1977-1980 studium VUML
a úspěšně si vedl i ve veřejné práci. Přirozeným dů sledkem jeho vývoje v této etapě bylo jmenování ře-
ditelem KGKS pro Jihomoravský kraj v Brně ke dni 1. 1. 1979.

Pod vedením s. Ondrůška se dále zvyšovala tradič ně dobrá úroveň práce KGKS v Brně. Rostl její vliv
na pohotové a kvalitní uspokojování potřeb společn osti geodetickými a kartografickými pracemi v kraji.
Prohlubovala se koordinace při využívání všech geo detických a kartografických kapacit kraje pro obno-
vu a aktualizaci státního mapového díla. Posilo val se tlak na hospodárnost a efektivnost vynakltída-
ných prostředků. Velká pozornost byla dlouhodobě věnována službám pro obyvatelstvo, dodržovtíní le-
jich kvality a stanovených lhůt, což postavilo Jihom oravský kraj na přední místo v resortu. Na velmi
dobré úrovni byly též zajišťovány práce spojené s vedením evidence nemovitostí v kraji. V průběhu celé
7. pětiletky byly výsledky prověrek využívání zeměd ělského půdního fondu pravidelně předkládány stra-
nickým i státním orgánům okresů i kraje.

Souhrnně lze konstatovat, že řídící činnost s. On drůška ve funkci ředitele KGKS v Bmě vycházela
z hlubokého pochopení úlohy geodézie a kartografie v soustavě národního hospodářství, opírala se při
jejím naplňování o trvalou součinnost se stranickými a státními orgány včetně orgánů Národních výborů,
přispěla k prohloubení funkce KGKS při koordinaci a mobilizaci geodeticko-kartografických kapacit pro
zabezpečení úkolů naší socialistické výstavby a vyt vařila tak příznivé podmínky i pro rozvoj krajského
podniku Geodézie, n. p., Brno, jemuž byl za výsledk y v uplynulém roce udělen Rudý prapor předsedy
ČÚGK a předsednictva ČVOS. Přičteme-li k tomu sch opnost jmenovaného soustředit kolem sebe tvořivé
pracovníky a získávat je pro uvědomělé plnění vyt yčených úkolů, dostáváme profil organizačně schop-
ného, odborně i politicky vybaveného, perspektivníh o řídícího pracovníka dnešní etapy našeho vývoje.

Na základě průběžného hodnocení dosažených vý sledků a rozvojových předpokladů byl s. Ondrůšek
již v roce 1980 vyslán na půlroční stáž na KV KSC, v roce 1983 zařazen do kádrových rezerv pro vedou-
cí funkce v nomenklatuře Ov KSČ a v následujícím roce vybrán do postgraduálního studia na Vysoké
škole politické Ov KSC. V srpnu 1985 byl po komplexním posouzení schválen předsednictvem Ov KSC
a vládou CSR do vysoce odpovědné funkce předsedy Ceského úřadu geodetického a kartografického.

Do této náročné funkce přejeme s. Ing. Jaroslavu Ondrůškouž mnoho zdraví a sil a pevnou vůli, pod
vedením K8C, nejen pokračovat v dlle, nýbrž i dále rozvíjet a zvyšovat úlohu geodetů a kartografů při
výstavbě rozvinuté socžalistické společnosti.
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K budovaniu polohových geodetických
sietí v mestských aglomeráciách

Intenzívna výstavba miest, plánovaná výstavba roz-
siahlych nových sídelných útvarov a iných inves-
tičných celkov a prestavba komunikačných systé-
mov vyžadujú koordinovanú investorskú, projekčnú
i územnú prípravu. Priestorové riešenie a realizá-
cia takejto rozsiahlej výstavby sa v podstate opie-
ra o kvalitné polohové a výškové siete.
Náročnosť rozvoja velkých miest v zložitých so-

ciálno-ekonomických podmienkach vyvolaných vše-
stranným rozvojom spoločnosti, nevyhnutnosť ich
prestavby, koncentrácia obyvatelstva a urbanizácia
i dosledky prekračovania kritických hraníc niekto-
rých činitel ov životného prostredia, si vyžadujú no-
vé prístupy k riadeniu miest a najma k ich pláno-
vanej výstavbe a v tejto súvislosti i k úlohám a po-
staveniu geodetov a k zvyšovaniu kvality ich čin-
nosti v investičnej výstavbe vobec.

V mnohých oblastiach ludskej činnosti sa stáva
presné a spolahlivé určenie polohy informácie jej
podstatným kvalitatívnym znakom. Východiskovým
podkladom na určenie priestorovej polohy všetkých
informácií o životnom prostredí sú geodetické sú-
radnicové a výškové systémy. Na presnosti, spolah-
livosti a pohotovosti poskytovaných údajov závisí
kvalita práce bezprostredných užívatelov i dalších
spracovatelov geodeticko-kartografických informá"
cií. V súčasnosti sa v odbornýchkruhoch častejšie
poukazuje na skutočnosť, že vybudované trigono-
metrické siete (základné polohové bodové~polia)
svojou presnosťou a hustotou miestne už nevyhovu-
jú (nepostačujú) vysokým technickým požiadavkám
dnešnej doby, najma pri vytýčení a realizovaníkon-
štrukčne i priestorovo náročných stavebných ob-
jektov.
Niektoré nedostatky Československej trigonomet-

rickej siete (ČSTS), známe už jej budovatelom, naj-
mli jej menej presný (nehomogenný) rozmer, sa za-
čali miestne prejavovať pri širšom používaní pres-
ných elektronických dialkomerov. Napr. pri stav-
be mosta Hrdinov Dukly v Bratislave bola v prieč-
nom smere na meridiánzistená dÍžková odchýlka
-34 mm/km, o ktorú bolo treba merané dížky re-
dukova ť [6]. Cimbálník v [1] porovnal vzdialenos-
ti medzi trigonometrickými bodmi (TB) z okolia
Bratislavy, odvodenými zo súradníc v systéme Jed-
notnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)
a vzdialenosťami určenými z vyrovnanej (presnej-
šej) Československej astronomicko-geodetickej sie-
te (ČSAGS). Boli zistené rozdiely až 23,8 mm/km.
Z uvedených zistení je zrejmé, že miestna mierka
ČSTS v Bratislave a jej okolí je odlišná od 1. V tom-
to priestore sa prakticky vždy dostávame do rozpo-
ru medzi dIžkami odvodenými zo súradníc v S-JTSK
a priamo meranými dížkami.

Ing. Ján Dobeš.
Slovenský úrad geodézie a kartografie

Je teda na mieste konštatovať, že jestvujúce, hlav-
ne polohové geodetické siete s pribúdajúcim časom
i vplyvom prírodných činitelov a aktivity človeka.
nie vždy vyhovujú svojou presnosťou a rozmiestne-
ním bodov stále sa zvyšujúcej technickej náročnos-
ti výstavby, najmI:!.pri výstavbe velkých miest, vef-
kých energetických, vodných i dopravných diel a
pod. Východisko je jedine v obnove (spresnení)
jestvujúcej siete, alebo v budovaní presnejších 10-
kálnych polohových geodetických sietí.

3. Východiskové aspekty pri budovaní lokálnych po-
lohových geodetických sietí

Na špeciálne geodetické práce pri projektovaní, pri
priestorom riešení stavby, jej vytýčení a priebež-
nom sledovaní a riadení postupu stavebných prác,
pri jej realizácii v rozsiahlejších mestských aglo-
meráciách, najmii však na konštrukčne alebo ináč
technicky náročných inžinierskych stavebných die-
lach (prerážka tunelov, výstavba podzemných i
nadzemných železníc, dialničných mostov, jadro-
vých elektrární a pod.), kde z uvedených dovodov
nepostačuje ČSTS, budujú sa účelové lokálne
(miestne) polohové geodetické siete s vysokými
charakteristikami presnosti. Lokálne polohové siete
sa budujú pre určitú, vopred vymedzenú oblasť vý-
stavby a nezávisle na ČSTS.

Lokálne polohové siete sa budujú ako siete uhlo-
vé (trianguláciou), dÍžkové (trilateráciou), ako sie-
te presnej polygonomerie a dnes s ohfadom na kva-
litatívne rovnocennú uhlomernú a dÍžkomernú tech-
niku ako siete kombinované. Tvar týchto sietí, ich
ve!kosť, hustata bod ov a (vyžadovaná) presnosť ur-
čovaných bodov závisia od technických podmienok
danej lokality a predovšetkým od účelu, na ktorý
sa budujú.

Lokálne polohové siete sa vyznačujú vysokou
tvarovou tuhosťou a homogenitou mierky v celom
jej rozsahu. Na ich vonkajšom obvode, celkom zá-
konite dochádza k viičším - menším rozporom
s jestvujúcim geodetickým bodovým polom vybudo-
vaným trianguláciou.

Súčasná presnosť dÍžok meraných elektronickými
dialkomermi, umožňuje rozpracovat nové metódy
a postupy na ich budovanie. Pokial to konfigurá-
cia dovoluje, možno s vysokou presnosťou merať
všetky vzdialenosti medzi určovanými bodmi, a tak
v širšej miere využiť pri budovaní metódy trilaterá-
cie a presnej polygonometrie, pričom posledná je
všestranne a efektívne použitelná v tak zložitých
podmienkach, aké sú v mestskej zástavbe.

Ďalším významným činitelom zabezpečenia a po-
znania presnosti budovaných polohových geodetic-
kých sietí sú nové matematicko-štatistické postupy
pri numerickom spracúvaní informácií (meraných
údajov).
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Vyrovnávací počet možno dnes pokladať za čiast-
kovú oblasť matematickej štatistiky, ktorá umožňu-
je k vypóčíúmým súradniciani; okrem iného, vypo-
čítať i tzv. hranice spolahlivosti, hranice, vo vnútri
ktorých ležia správne súradnice s vopred danou
pra~depodobnosťou.
S vyrovnaním lokálnej polohovej siete budovanej

vo viacerých etapách priamo súvisí aj jej dosledná
analýza zohradňujúca presnosť bodov jednotlivých
etáp. V minulosti takéto rešpektovanie polohovej
nepresnosti pripájacích bodov, charakterizovanej
strednými chybami, nemohlo sa realizovať nielen
pre značnú náročnosť numerických výpočtov, ale i
pre absenciu príslušnej matematickej teórie.

V súčasnosti je v ČSSR vypracovaná teória tzv.
eficientného vyrovnania [4]. lde tu o taký postup
výpočtu súradnic bodov v jednotlivých na seba na-
dvazujúcich etapách, kde pri určovaní súradníc bo-
dov v danej etape sa prihliada na chyby súradníc
pripájacích bodov určených v predchádzajúcich eta-
pách. Okrem poznania presnosti polohy bodov prí-
slušnej časti siete má nemalý význam aj poznanie
presnosti jednotlivých vyrovnaných prvkov siete
(uhlov, azimutov, strán). Namiesto globálnych od-
hadov presnosti geodetickej siete Sa získajú štatis-
ticky podložené výroky ospolahlivosti jednotlivé-
ho bodu, aleho k nemu miestne ohraničenej skupi-
ny bodov.

Pre vyrovnanie nameraných údaj ov sa použije ta-
ký postup, ktorý umožní plnú štatistickú analýzu
presnosti siete. Takýto model vyrovnania navrhol
Kubáček v [3]. Výsledkom výpočtu podla tohto mo·
delu sú vyrovnané súradnice bodov, jednotková dis-
perzia, kovariančná matica vektora odhad ov a kon-
fidenčné intervaly odhadnutých (vyrovnaných) sú-
radníc, pomoc ou ktarých sa skonštruujú konfidenč-
né elipsy zodpovedajúce pri určitých podmienkach
elipsám stredných chýb nových súradníc bodov.

Pri budovaní polohových sietí naráža sa na dve
protichodné požiadavky. Na jednej strane je to po-
žiadavka na vysokú presnosť a na druhej strane
sú to náklady na jej vybudovanie.
Jedna z možných ciest ekonomickejšieho budova-

nia polohových sietí spočíva najma v optimal1Zácii
observačných plánov v projektovanej konfigtirácii
siete, ktorej sposob bol úspešne vyriešený (olektí-
vom pracovníkov Výskumného ústavu ge~déZie a
kartografie v Bratislave [5]. V poslednom ase sa
objavujú tzv. interaktívne metódy navrhova ia po-
lohových geodetických sietí, pri ktorých je p~jek-
tant siete spojený s počítačom cez terminál s ~l-
kou obrazovkou a do návrhu siete vstupuje vklada: '
ním dalších meraní na základe zobrazených elíps
chýb.

Vzhradom na možnosti výpočtovej techniky je po-
trebné tradičné uschovávanie informácií a ich do-
kumentovanie zmeniť a prechádzať na zápis a
úschovu na technických nosičoch, s cierom efektív-
nejšieho používania numerických výpočtov, opera-
tívneho korigovania a obnovy informácií, čiže vy-
tvoriť register geodetických údajov vybudovanej 10-
kálnej polohovej siete. Spolu s informáciami o cel-
kovej konfigurácii siete, o sposobe stabilizácie bo-

dov, o. ich súradniciach atd." je potrebné uschová-
vať i informácie o presnosti siete vo forme globál-
nej kovariančnej matice (GKM).

GKM spolu s konfidenčnými elipsami poskytuje
obraz o aposteriórnej presnosti a vierohodnosti od-
hadnutých parametrov siete. Z praktického hra-
diska postačuje vypočítať a uschovávať len určitú
časť GKM. V jednotlivých prípadoch možu byť vy-
pustené nediagonálne prvky tých bodov, ktoré sú
jeden od druhého vzdialené. GKM umožňuje lepšie
odovodniť výber východiskových bodov pri dalšom
zhustení siete alebo pri obnovovaní jej častí.

Lokálne polohové geodetické siete v mestách sú
mnohoúčelové, t. j. slúžia nielen ako základ na
zobrazenie terénu, ale aj na riešenie roznych in-
žiniersko-geodetických úloh. Z toho dovodu sa pri
ich budovaní stáva citlivým problémom sposob sta-
bilizácie bodov bodového pola. Stabilizácia bežný-
mi stabilizačnými postupmi (značkami) mnohokrát
nevyhovuje požiadavkám na presnosť a mnoho bo-
dov aj napriek ochranným opatreniam sa časom zni-
čí. Na viacerých významných stavbách, kde sa za-
kladali lokálne polohové geodetické siete, sa vybu-
dovala špeciálna híbková stabilizácia s možnosťou
závislej centrácie. V mestskej zástavbe prichádza
do úvahy stabilizácia bodov na str echách dominant-
ných budov, z ktorých sa dobre ovláda široké oko-
lie. V súvislosti s tvarovými deformáciami a pohy-
bom budov bude však potrebné tejto otázka veno-
vať zvýšenú pozornosť.

4. Stav polohovej geodetickej siete na území hlav-
ného mesta SSR Bratislavy

Podstatná časť polohových geodetických základov
v oblasti Bratislavy bola vybudovaná postupne v ro-
koch 1926 až 1936. Jednotlivé, často prekrývajúce
sa časti siete boli samostatne alebo len v malých
skupinách vyrovnané, čo nepriaznivo ovplyvnilo ich
celkovú presnosť. V dalších rokoch bola sieť dopl-
ňovaná alebo rekonštruovaná na menších lokali-
tách. Sieť sa doplňovala bez analýzy a poznania
presnosti parametrov pripájacích bodov a pri zhus-
ťovaní siete sa používali zjednodušené sposoby vy-
rovnania. Takto bol a postupne na celom území Bra-
tislavy vybudovaná trigonometrická sieť až do V.
rádu. V priebehu rokov posobili na TB rozne von-
kajšie činitele, ktoré ovplyvňovali ich stabilitu a
tým aj ich presnosť. Boli to predovšetkým pohyby
zemského povrchu i posobenie človeka cez inves-
tičnú výstavbu a polnohospodársku činnosť, hlav-
ITeIDechanizované obrábanie pody a v nemalej mie-
re i úmyselné poškodenia. Z 286 TB 1. až V. rádu
nebola len na 149 bodoch preukazaterne zistená
zmena povodnej stabilizácie, pričom 58 TB bolo pre-
stabilizovaných alebo premiestnených na bezpeč-
nejšie miesto a 79 TB bolo úplne zničených [2]
Aj keď niektoré body zostali neporušené, medzi ni·
mi i TB stabilizované na objektoch, ich využiternost
sa podstatne znížila, alebo stali sa nepoužitelnými
z hradiska dnešných meracích metód a techniky.
TB vybudované v lesných celkoch možno dnes po-
užiť len cez rozsiahlé prieseky alebo z nákladne
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