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Vstupujeme do historického roku v živote nášho
ludu a' v živote ludstva vélbec. Pred 30 rokmi
slávna Červená armáda rozdrtila fašizmus a ukon-
čila tak útrapy všetkých porobených národov,
ukončila utrpenie a biedu miliónov ludí v celej
Európe i Ázii a ukázala cestu ostatným národom,
ktoré trpeli pod jarmom kolonializmu, cestu
k oslobodeniu, nezávislosti a slobodnému rozvoju
vlastných národných záujmov, rozvoju vlastného
národného hospodárstva, bez vykorisťovania
a zbedačovania zahraničnými monopolmi. Pred 30
rokmi začala nová etapa vo vývoji ludstva. Po po-
rážke fašizmu a v mnohých štátoch vnútornej re-
akcie, kolaborantov a zradcov, nastúpili ďalši.e
európske národy na cestu budovania socializmu
vo svojich krajinách. Takto vznikla svetová socia-
listická sústava, ktorá bola od začiatku, a je
i dnes, velkou prekážkou a hradbou pre vojny-
'chtivé imperialistické štáty, ktoré v priebehu po-
sledných 30 rokov viackrát sa snažili tento miero-
vý vývoj znemožniť, zmariť, a to lokálnymi voj-
nami, či už v Kórei, Laose, Vietname, na Stred-
nomvýchode a inde. Svetová socialistická sústava
z roka na rok silnie a získava čoraz vačšiu auto-
ritu. Veď napr., ak štáty RVHP dnes predstavujú
18 % územia sveta s 10 % obyvatelstva, na sveto-
vej priemyselnej produkcii sa podielajú vyše 33
percentami. Predstavujú teda najpriemyselnejšiu
oblasť sveta.
V práve uplynulom roku sme si pripumenuli

30. výročie Slovenského národného povstania,
ktore malu hlboký internacionálny charakter.
V ňom bojovali príslušníci všetkých národov, kto-
rénenávideli fašizmus, a v slovenských horách
bojovali aj za slobodu svojej vlasti. Pripomenuli
sme si, že historický význam SNP spočíval v tom,
že bol začiatkom našej národnej a demokratickej
revolúcie, ktorá je nezastupitelnou etapou na ces-
te k národnému a sociálnemu oslobodeniu.
Slovenské národné povstanie vošlo taK do de-

jín našich národov ako nástup k uskutečňovaniu
politických, hospodárskych, sociálnych a kultúr-
nych premien, ktoré vyústili v socialistickú pre-
stavbu spoločnosti až po úplnej porážke fašizmu
slávnou Červenou armádou v máji 1945-eho roku
a po porážke vnútornej reakcie vo februári 1948.
Teda na prelome rokov 1974~1975 si pripomína-
me slávne bojové události našich národov pri
obrovskej vojenskej, materiálnej i morálnej pod-

Ing. Ondrej Michalko.
predseda Slovenského úradu geodéziea kartografie

pore Sovietskeho zvazu, a to nielen pri oslobodzo-
vaní našej vlasti od fašizmu a vnútornej i von-
kajšej reakcie, ale i trvalej a sústavnej pomoci
pri budovaní socializmu v našej vlasti. Takto vzni-
kali a formovali sa trvalé hodnoty, ktoré sa stali
základom dnešného života. Tieto hodnoty sú vý-
sled)mm revolučného zápasu, velkých obetí, vý-
sledkom ozbrojeného boja a budovatelského úsilia
nášho ludu. Uvedomelým budovaním rozvinutéj
socialistickej spoločnosti, ktoré sa uskutočňúje
v tesnej jednote s bratskými socialisickými kra-
jinami na čeie so Sovietským zvazom, najlepšie
napÍňame odkaz bojovníkov za naše národné
a sociálne oslobodenie.
V minulom roku sme si pripomenuli aj 20. vý-

ročie z'jednotenia našej služby. Konšta.tovali sme,
že najvyššieho docenenia geodézie akartografie,
a tým i jej najvačšieho rozmachu sa dostáva
v socialistickej spoločnosti. Velký rozvoj investič-
ne] výstavby najrélznejšieho druhu a technického
podnikania vélbec kládol hneď od začiatku, a kla-
die i dnes, na našu službu velké požiadavky, 'či
už išlo o vybudovanie geodetických základov po-
lohopisných a výškopisných, vyhotovovanie máp
najrélznejšieho druhu pre hospodársku výstavbu; na
účely plánovania a projektovania, ďal13j tVGrbu
télznych kartografických diel pre školy a verej-
nost Tedanaša služba nadobúdala čoraz vačšieho
významu až za socializmu a preto tak starostlivo
sledujeme program rozvoj a nášho národnéhohos-
podárstva, vytýčený zjá.zdmi našej strany.
Dnes, keď stojíme na prahu posledného roka

piatej paťročnice a rozpisujeme úlohy pláÍlU na
tento rok, rozpisujeme ich tak, aby úlohy nielen
roku 1975, ale i celej paťročnice boli splnené.
Jeto plán progresívny, ale splnitelný. Takto SOIll
konštatoval i vo svojolll príspevku v GaKO na za-
čiatku tejto paťročnice, že úlohy paťročného' pla-
nu rezortu sít sícenáročné, ale splnitelné pri vy-
užití všetkých zdrojov rastu produktivity práce,
pri správnom usmernení socialistického súťaženia
a rozvojapracovnejiniciatfvy. Terajším rozpisótn
plánu na posledný rok paťročnice to vlastne po-
tvrdzujeme.
K plneniu úloh plánu 4 rokov paťročnice napo-

máhalinám a stali sa nám 'smernicoua impulzom
závazné stranícke dokumenty, počnúc závermi
XIV. ijazdu KSČll zjazdu '.KSS k piátemu 'pliť-
ročnému plánu, á,ko aj závery plén ÚV' KSC
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a ÚV KSS k jednotlivým problémom rozvoj a ná-
rodného hospodárstva a celej socialistickej spo-
ločnosti. lšlo o uznesenia strany k ekonomickým
otázkám, k rozvoj u polnohospodárskej výroby,
k ideologickej práci, k zapájaniu sa technickej
inteligencie do riešenia národohospodárskych
úloh, o mladej generácii, k vedeckotechnickému
rozvoj u a nakoniec novembrové plénum ÚV KSČ
z tohto roku o zabezpečovaní záverov XIV. zjazdu
a úlohách na rok 1975.

Všetky tieto uzneseniá sme rozpracovali na pod-
mienky rezortu a sústavne hodnotíme ich plnenie.
I keď v záveroch XIV. zjazdu KSČ osobitne sa ne-
ukladalo nášmu rezortu, ale vzhfadom na to, že
zabezpečujeme velmi závažné úlohy pre rozvoj ce-
lého nášho národného hospodárstva, pre sociálny
a kultúrny rozvoj celej našej spoločnosti, našli
sme svoje miesto, svoje úlohy v týchto uzneseniach
a záveroch a ich rozpracovanie a hlavne sledo-
vanie realizácie nám napomáha plnit úlohy rezort-
ného plánu v jednotlivých rokoch.

Závery týchto uznesení dávali nám presnú
orientáciu jednak pri zostavovaní plánov pri určo-
vaní hlavných program ov a smerov rozvoja, ako
aj pri ich realizácii na základe široko rozvinutej
social1stickej súťaže, angažovanosti všetkých pra-
covnIkov rezortu, či už na plnenI dlhodobých re-
zortných úloh, ako sú: dobudovanie a obnova ma-
pového fondu máp velkých mierok (uznesenia
vlády SSR Č. 134/1971 J, evidencia nehnutelností
(zákon č. 22/1964 Zb.), tak i na rozširovanI služieb
pri vyhotovovanI geometrických plánov pre socia-
listické organizácie i obyvateIstvo.

Mohutná investičná výstavba na Slovensku sa
prejavila zvlášť na tomto úseku našich prác, a to
či už v priemysle, polJ,1ohospodárstve, kultúre, ale
i vo výstavbe rodinných domkov, ktorá nasved-
čuje o sústavnom zvyšovanI životnej úrovne nášho
ludu, čo je základnou úlohou programu politiky
našej strany. I ostatné práce boli plnené podla
požiadaviek obyvatelov, no v rámci kapacitných
možností našich organizáci!, či to už boli speciál-
ne geodetické práce v priemysle, doprave, polno-
hospodárstve, vodohospodárstve alebo v iných ob··
lastiach národného hospodárstva. Na všetky tietl)
práce sa požiadavky sústavne zvyšujú a sú zara-
ďované do plánov našich organizáci! aj v roku
1975.

Ako som spomInal, rozvoj geodézie a kartogra-
fie zaznamenal najvličšI rozmach za socializmu
pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti.
Pretože naše práce sú potrebné pre rozvoj takmer
všetkých odvetvI národného hospodárstva, musIme
i svoje plány stavať v súlade s požiadavkami tých-
to odvetvI.

Plánované riadenie národného hospodárstva
v súčasnej etape vývoj a nestačI už len s metod!-
koupiiťročného plánu, ale vyžaduje rozpracovať
a využif celý komplex vedeckých metád, rozvinúť

teáriu a prax prognostiky na základe nových ve-
deckých oblastI. V súčasnosti sa uplatňovanie
prognostiky chápe ako použIvanie nástroja riadenia
v oblasti dlhodobého plánovania. Za tým účelom
sme vypracovali na základe "Prognózy vývoja geo·
dézie a kartografie v ČSSR" "Koncepciu rozvoja
geodézie a kartografie do roku 1990", nadviizujúc
na závery XIV. zjazdu strany a prIslušné uznese-
nia vlády, ktoré prikazujú sústredit prácu vedecko-
výskumnej a vývojovej základne na riešenie roz·
hodujúciCh výskumno-vývojových program ov. Ob-
lasťou, ktorá si predovšetkým zaslúži pozornosť
výskumu je dynamika rozvoja československej
ekonomiky a vplyv vedeckotechnickej revolúcie na
jej ďalší rozvoj.

Obdobne aj v rámci krajov boli spracované kraj-
ské koncepcie rozvoja geodézie a kartografie do
roku 1980 s výhladom do roku 1990 na základe
dostupných podkladov a požiadaviek mimorezort-
ných orgánov a organizáci!. Tieto tvoria podklad
pre zostavenie šiestého piiťročného plánu rezortu,
pretože obsahujú súhrn podrobných informácií
o stave a výhlade koncepčných zámerov až do
realizačnej podoby.

Pravda, všetky tieto úlohy dajú sa plnit len ces-
tou sústavného a cielavedomého využívania naj-
novšIch poznaktov vedy a techniky, ktorá sa pre··
javI v progresívnych technolágiách geodetickej
a kartografickej výroby, zavádzaním mechanizácie
a automatizácie týchto prác. Zámery rozvoja auto-
matizácie v rezorte obsahujú "Program automa-
tizácie ... H a dodatok k nemu. Podla tohto pro-
gramu bolo vybudované výpočtové stredisko pri
Geodetickom ústave, n. p. v Bratislave s celoslo-
venskou posobnosťou (pri Geodetickom ústave n. p.
v Prahe pre ČSR) a tiež automatizačné strediská
v jednotlivých krajoch n. p. Geodézia. Toto orga-
nizačné členenie zabezpečuje realizáciu programu
automatizácie v oblasti mapovania a údržby máp
velkých mierok, evidencie nehnutefností a auto-
matizácie riadenia a ekonomických agend. Taktu
sa v geodetických a kartografických prácach
uplatňujú racionalizačné faktory za účelom zvyšo-
vania efektívnosti výroby, čo nachádza svoj kon-
krétny výraz v komplexnej socialistickej racionali-
zácii.

Význam prác na dlhodobých výhladoch v ce-
lom národnom hospodárstve bol zdoraznený i XIV.
zjazdom KSČ, a preto sa i v rezorte geodézie
a kartografie v SSR a ČSR koncepčným prácam
venuje taká pozornost Pri zostavení a rozpise
plánu na rok 1975 hodnotíme celú piatu piiťroč-
nicu a na základe dlhodobej koncepcie a najmii
krajských koncepci! pripravujeme už podklady
pre šiesty piiťročný plán.

Som presvedčený, že plán roku 1975, ako všetky
plány doteraz, splnIme, tým i plán piatej piiťročni-
ce a prispejeme takto k rozvoju nášho národného
hospodárstva a celej socialistickej spoločnosti.
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Užití Čeby~evova a variačního kritéria
v konformním zobrazení

K základním kritériím, užívaným pro srovnání růz-
ných druhů kartografických zobrazení patří především
kritéria deformační. Jejich užití pro uvedený účel ne-
činí zpravidla při zpracování na samočinném počítači
potíže. Obtížné je však nalezení metody, vedoucí k vy-
vození zobrazovacích rovnic takového zobrazení, které
splňuje např. podmínku minimalizace některého z cha-
rakteristických funkcionálů, o nichž pojednává např.
práce [2]. .

V článku podáme výsledky, kterých bylo mj. do-
saženo při řešení dvou diplomních úkolů, zadaných
ve šk. roce 1973/74 na katedře mapování a kartografie
fakulty stavební ČVUT v Praze (práce [3], [5]).

2. Užitá symbolika

Při výkladu užijeme symboliky převážně z lit. [1]:
x, y - pravoúhlé rovinné souřadnice
U, V - zeměpisné souřadnice na referenční kouli
S, D - kartografické souřadnice na referenční kouli
Q - izometrická šířka na referenční kouli
m - délkové zkreslení
Li - plocha zobrazované oblasti
e - střední kvadratické zkreslení délek (blíže viz

další text)
a, b - poloosy Tissotovy indikatrix
o - obrys zobrazované oblasti
Při dalších úvahách budeme předpokládat poloměr
referenční koule R = 1, neboť řešení - jak známo -
jsou prakticky na poloměru nezávislá.

Minimalizaci zkreslení v kartografických zobrazeních
je možno chápat dvěma základními zpúsoby:
a) Minimalizaci provádíme na základě tzv. kritéria

Čebyševova - pak mluvíme často o tzv. mini-
maximálním typu zobrazení. Uvedené kritérium
bylo dosud aplikováno pouze na konformním zobra-
zení. Podle Oebyševova kritéria je nejlepší takové
konformní zobrazení, v němž se délkové zkreslení m
pro danou oblast nejméně liší od jednotky, neboli
ln m se nejméně liší od nuly. Na základě takového
kritéria byl vyvozen teorém Čebyšev-Gravúv, podle
něhož pro splnění Čebyševova kritéria v konformním
zobrazení musí platit nutná a postačující podmínka,
aby na obrysu zobrazované oblasti bylo délkové
zkreslení konstantní.

b) Minimalizaci provádíme na základě variačních
kritérií - pak mluvíme o tzv. variačních typech
zobrazení. Při minimalizaci uvažujeme charakte-
ristický funkcionál

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.,
fakulta stavební ČVUT v Praze

Ing. Jaroslav Klášterka, Geodézie, n. p., Praha
Ing. Hana Rendlová, Geodézie, n. p., Brno

který múžeme v některých případech aproximovat
součtem. Pro výpočet hodnoty e je možno - jak je
.ukázáno v práci [2] - užívat různých kritérií. V na-
šem případě bylo užito kritéria Airy-Kavrajského

1
e2 = 2" (In2 a + In2 b), (3.2)

které při konformním zobrazení přechází na tvar

e2 = In2 m. (3.3)

Obtížnost ř'ešení při užití variačních kritérií je
ukázána např. v práci [4]. Schůdným se stává řešení
pro konformní zobrazení, které bylo zpracováno
v práci [5]. Ukážeme zde (odst. 4) metodu a její vý-
sledky při řešení pro větší zobrazovanou oblast ("malá
měřítka") a výsledky porovnáme s řešením podle kri-
téria Čebyševova.

Teorie vyvození konformního zobrazení podle
Čebyševova kritéria je podána např. v práci [6]. V dal-
ším (odst. 5) uvedeme výsledky metody pro posouzení
přínosu při aplikaci na území ČSSR ve srovnání s kon-
formním kuželovým zobrazením v obecné poloze (Křo-
vákovo zobrazení) podle práce [3].

4. Užití variačního kritéria pro konformní zobrazení
většího území a porovnání s výsledky podle kritéria
ť1ebyševova

Obecné řešení kartografického zobrazení podle variač-
ního kritéria je - jak již bylo dříve řečeno - poměrně
složitou záležitostí. Aproximativně je úloha řešena
v současné době v připravované práci na katedře ma-
pování a kartografie. Pro konformní zobrazení se úloha
podstatně zjednoduší, jak dále ukážeme.

Použijeme podmínky minimalizace funkcionálu
(3.1). Aplikaci provedeme na oblast gecgrafického li-
choběžníka o okrajových zeměpisných šířkách Ul> U2

a zeměpisných délkách redukovaných ke střednímu
poledníku - Vl> +Vi' Je zřejmé, že můžeme pak -
vzhledem k symetrii - minimalizovat funk~ionál

u,v.
I = S Jln2 m.cos UdU d V. (4.1)

u.o
Je tedy úloha formulována tak, že hledáme funkci pro
ln m takovou, při níž je hodnota I pro oblast geogra-
fického lichoběžníka minimální. Při zavedení substitucí

!; -

u,v.
I = S S (u -ln cos U)2 cos UdU dV. (4.3)

u.o
Dá se ukázat (viz např. [6]), že při konformním zobra-
zení řešení Laplaceovy rovnice

a2u a2u
aQ2 + aV2 = O (4.4)
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vyhovují harmonické polynomy "Pí, které při požadav.
ku symetrie podle středního poledníka mají tvar:

"Po = 1
"PI = Q
"P2= Q2_ V2
"Ps = QS-3Q V2
"P4= Q4 - 6Q2 V2 + V4.

n

U =~ a;"Pí
i=O

je řešením Laplaceovy rovnice, a můžeme proto (4.6)
uvážit ve virraze (4.3). Omezíme úvahu pro n = 4,
takže minimalizací (4.3) najdeme 5 koeficientů aí
(i = O, 1, ... ,4). Z podmínek

~I = O (i = O, 1, ... ,4)
(la.

vznikne systém 5 rovnic pro určení hledaných koefi·
cientů. Označíme.lipřitom (analogicky podle [6])

U,V,
Pík = ff 'l/Wk cos UdU d V (4.8)

U,O

U,V,
Fk = f f "Rkln cos U.cos UdU d V, (4.9)

U,O

pak podle (4.7) dostáváme zmíněný systém ve tvaru:

aoPoo + alPOI + a2P02 + asPos + a4P04 = Fo
a()PIO+ alPU +a2P12 + aaPIs + a4Pl4 = FI
aOP20 + alP21 + a2P22 + aSP2S + a4P24 =F2 (4.10)
aoPso + alPSI + a2PS2 + aSP33 + a4PS4 = Fs
aOP40+ UtP41 + a2P42 + a3ť43 + a4P44 = F4·

V systému (4.10) značí po úpravách (přičemž platí, že

Pík =Pkí):
Poo = VI (sin U2 -sin Ul)

u,
POI= VI j Q cos U d U

U,
U,

P02 == VI SQ2 cos UdU --' ~i (sin U2 - sin Ul)
U,
U, ~

P03 = V~J Q3co~ UdU - Vi S Q cos UdU
·.u, u,
u, u,

P04 = VI J Q4 ~os U dU- 2Vi S Q2 cos UdU +
U, U,

~ ..~~ (sin U2 - sin Ul)
·U,

Pn = VI f Q2 cos U d U
Ul
U, U, o

P12= ViS Q3COS UdU-, ; fQcos UdU
U, U,

U, u,
Pl3 = VI f Q4 cos U d U - Vi f Q2 cos U d U

u, u,
U, u,

P14 = VI S QScos U d U - 2 Vi S Q3 cos U d U +
u, u,

u,

+ ~tf Q cos U dU
u,

U, u,

P22 = VI S Q4 cos U d U - 2 ~i S Q2COS U d U +
U, U,

+ ~~o (sin U2 - sin Ul)

Us' VS US'P2S= VI Q5cos UdU-4-{ QScos UdU+
U, U,

VS Us'+ 3tf Q cos U dU
U,

U, u,
P24 = VI S Q6 cos UdU - 7 ~rS Q4 cos UdU :- .

U, U,
U,

~ 7 ~~ S Q2 cos UdU - ~ (sin U2-siIi Ul)
U,

U, U,

PSS·= VI S Q6 cos UdU - 6..!it S Q4 cos [T dU +'
U, U,

u,
+ 9 ~~ S Q2 cos UdU

U,

U, u,

PS4= VI S Q7 cos U d U - 3 Vi S QScos U d U +
Ul U,

U, U,

0·0 Vřf VI f+ 19T QScos U d U - 37 Q cos U d U
u, u,

. uS' VS SU'P44 = VI Q6 cos UdU + 38 _1 Q4 cos UdU-
5 .

U, u,

. U, . V7US'
-4Vi f Q6 cos U dU-12-f Q2coS UdU +

U, ~

+vt(··u . 'U)9 sm 2-S111 1

U,
'0= VI j ln cos U.cos UdU'

o • U,

U,
FI = VI f Q ln cos U. cos U d U

U,
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U,

F2 = VI SQ2ln cos U.cos UdU-
U,

VS SU'- -+ ln cos U.cos UdU
U,

U,
Fs = VI S QSln cos U. cos U dU -

U,
U,

- Vf J Q ln cos U. cos U d U
Uil

U,
F4= VISQ4lncos U.cos UdU-

U,
U,

- 2Vf S Q2 ln cos U. cos U d U +
U,
U,

V'+ 51 J ln cos U.cos UdU.
U,

Přimá integrace v některých případech (4.11)
a (4.12) je obtížná, proto je vhodné užít integrace nu-
merické. Řešením systému (4.10) získáme koeficienty
a, a délkové zkreslení je pak možno počítat na základ~
(4.2):

ln m = ao + alQ + a2(Q2- V2) + aa(Qa- 3QV2) +
+ a4(Q4- 6Q2V2 + V4) -ln cos U. (4.13)

Ůíselné řešení bylo provedeno pro rozsah území
podle [6] při Ul = 40°, U2 = 70°, VI = 20°. Systém
rovnic (4.10) je pak:

0,103639400 ao + 0,116587085 al +
+ 0,134025052 a2 + 0,158 240957 aa +
+ 0,191 985802 a4 = -0,056293 719
0,116587085 ao + 0,138 234434 al +
+ 0,167 711479 u2 + 0,208 521 508 as+
+ 0,265049602 u4 = -0,069 140508
0,134025052 ao + 0,167 711 479al +
+ 0,214443 731 a2 + 0,279 750 050 aa + .
+ 0,370 081 382 a4 = -0,086 777 339
0,158240 957 ao + 0,208521508 al +
+ 0,279 750050 a2 + 0,380 782 804 aa +
+0,523401018 a4 = -0,111 253 139
0,191 985802 ao + 0,265049 602 al +
+ 0,370081 382 a2 + 0,523401 018 aa +
+ 0,742 316504 a4 = -0,290357856

a hodnoty koeficientů:

ao = 0,254 689 6
al = -0,639 196 6
a2 = -0,031383 8
aa = -0,025 876 53
a4 = 0,000 697 979.

Podle vzorce (4.13) bylo počítáno délkové zkreslení
v ekvidistantním kroku zeměpisné šířky a délky. Z vy-
počtených hodnot pak byl získán nákres izometrických
čar v obr. 1.

Pro srovnání uvedeme v obr. 2 výsledky řešení
pro danou oblast geografického lichoběžníka podle
práce [6] na základě Ůebyševova kritéria a metody
nejmenších čtverců, která přísně zachovává koriformi-
tu. Výsledné hodnoty byly přepočteny vhodným koefi-
cientem pro dosažení přibližné symetrie hodnot délko-
vého zkreslení kolem optimální hodnoty m = 1. Počet
určovaných koeficientů je v práci [6] stejný jako v námi
uvedeném postupu.

Problematika řešení pravoúhlých rovinný,?h sou-
řadnic x, y je podána v práci [6].
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5. Užiti Cebyševova kritéria pro konformní zobrazení
CSS1t
Při aplikaci teorie z práce [6] pro území ČSSR je

užito harmonických funkcí podle (4.6), nejlépe vyho-
vujídch okÍ'ajovépodmínce: Rešení je dovedeno k ur-
~ení 5 neznámých koeficientů minimalizací integrálu

Jln2mdo, .
o

který je uvážova,n pro obrys zobrazované oblasti.
Podrobnou teorii řešení uvádí práce [6]; postup je
podobný jako v odst. 4 s tím rozdílem, že minimalizo-
ván je integrál na obrysové čáře, zatímco integrál
(4:1) jé sestaven pro plochu zobrazovaného území.
Výsledkem aplikace teorie podle [6] (kterou neuvádí~
me) je určení 5 koeficientů ái (i = O, 1, ... , 4tpro
území, omezené kartografickými rovnoběžkami Sl =
= 77° 14', Š2 = 79°46' a kartografickými poledníky
Dl = 7° 59,6', D2 = 43°09,6'. Střední kartografická
rovnoběžka a kartografický pól zůstávají stejné jako
v Křovákově zobrazení. Vychází pro výpočet délko-
vého zkreslení analogicky podle (4.13):

áo= -1,618 720 685
ál = -0,980493 861
á2 = 0,000 321 907
á3 = -0,000 348 843
á.•= 0,020 087 484.

Hodnoty délkového zkreslení byly - stejně jako
je uvedeno v odst. 4 - přepočteny vhodným koeficien-
tem a podle výsledků byly konstruovány izometrické
křivky v obr. 3, kde jsou též vyznačeny pro srovnání
ekvideformáty Křovákova zobrazení.

Porovnáním izometrických čar podle obr. 1 a obr.
2 z odst. 4 je možno usoudit, že oba typy kritérií vapli-
kaci na konformní zobrazení dávají výsledky bez znač-
nějších praktických rozdílú. Získaný výsledek je
v jisté analogii k závěrům práce [2], kde obou kritérií

bylo užito k porovnání mj. zvolených konformních
zobrazení. Výsledky podle obou obrázků je možno
pokládat za srovnatelné, neboť bylo užito v obo\1-pří.
padech určení stejného počtu koeficientů různými
metodami.
Ikdyž z obr. 3 v odst. 5 nevyplývají větší rozdíly

ve prospěch zobrazení pO,dle O~byševo;a kr!téri~
oproti Křovákovu zobrazem, lze predpokladat, ze pn
volbě izometrickéčáry na generalizovaném obrysu
ČSSR by došlo k dalšímu zmenšení extrémních hodnot.
V našem případě bylo užito vzhledem k zobrazované
oblasti kartografického lichoběžníka lineární kombina-
ce těch harmonických polynomů ve vzorci (4.6), které
zaručují symetrii hledané funkce podle středního kar-
tografické1-topoledníka, což je požadavek pro ČSSR -
vzhledem k obrysu území -neopodstatněný. Naznače·
ným úkolem se bude zabývat zamýšlená práce stu-
dentské vědecké činnosti v příštím školn.ím roce
1974/75.

Z obr. 2 a obr. 3 je vidět, že okrajové izočáry ne-
sledují přesně obrys zobrazované oblasti, což je důsled-
kem omezeného počtu hledaných koeficientů (5). Do-
mníváme se však, že zvětšení počtu koeficinetů by již
nepřineslo podstatné zlepšení výsledků.
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